Solarkollektor

Bauanleitung

[image: image1.png]Grundlage bildet der Warmetauscher eines defekten Kiihlschranks.
Diesen erhdlt man umweltunschédlich bei Firmen, die Kiihlschrinke
recyclen oder durch Selbstausbau, wenn der Kiihlschrank im Kiihl-
system ein Leck hatte und das Kiihlmittel schon in die Natur entwi-
chen ist. Das eventuell im Wirmetauscher enthaltene Ol mit Wasch-
benzin herausspiilen.

Die GroBe dieses Wirmetauschers bestimmt die GréBe des Aufbaus.
Ublich sind die MaBe 50 cm x 60 cm.
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Bauschritte:

Aus der Spanplatte (18 mm) und den Massivholzleisten (8 cm x 2 cm) Kasten zusammenbauen.
Styropor (3 cm) einkleben.

Aluminium-Haushaltsfolie auf das Styropor flichendeckend aufkleben.

Enden des Absorbers mit Schlauchen versehen, diese mit Draht sichern und durch seitliche Bohrun-
gen in den Rahmenholzern herausfiihren. '
Absorber einlegen und mit zahlreichen Schrauben, die bis in die Grundplatte reichen, befestigen.
Damit wird er auBerdem fest auf die Aluminiumfolie gepresst.

Absorber und Folie mit schwarzem Spriihlack (matt) bespriihen, gut trocknen lassen.
Schaumgummi-Dichtungsleiste auf den Rahmen auflegen.

Plexiglasscheibe mit Schrauben auf dem Rahmen festschrauben.

Der Innenraum sollte moglichst dicht sein, damit die erwdrmte Luft nicht entweichen kann.





